
MP(Multi-Processing) Use Model

CPU Migration Use Model (In-Kernel Switcher Mode)
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Cluster Migration Use Model (Hypervisor Mode)

· コアのスイッチを行わない
· OSのスケジューラが負荷に
応じてタスクを各CPUコアに
割り当てる

· ビッグクラスタとリトルクラス
タが異なるCPUコア数でも
構わない

· ビッグクラスタとリトルクラス
タのどちらのコアも電力が許
す限りオンにできる

· OSレベルのタスクスケジュ
ーリングの最適化が必要に
なる

· CPUコア単位でスイッチ
· In-Kernel SwitcherがOSカ
ーネル内でタスク単位で
CPUコアをスイッチする

· 同じCPUコア数のビッグクラ
スタとリトルクラスタの間で
CPUコア同士がペアになる

· ペアのCPU同士は、どちら
か片方のみがオン状態

· クラスタ内のCPUコア数が
増えてもムダがない

· クラスタ単位でスイッチ
· HypervisorがOSごとCPUク
ラスタ間を移行させる

· 同じCPUコア数のビッグクラ
スタとリトルクラスタがペア
になる

· 片方のクラスタのみがオン
状態

· シンプルだがクラスタ内のコ
ア数が増えるにつれてムダ
が増大
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